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◆关于本手册 

本文档描述了 M-XL6模块的硬件应用接口，帮助用户快速了解  M-XL6模块 

的接口定义、电气性能和结构尺寸的详细信息。结合本文档和其应用文档，用户 

可以快速的使用 M-XL6来设计物联网通讯应用方案。 

◆文档变更通知 

用户可以通过仁珏官网 www.njrjzn.com，淘宝商店或相关技术支持人员获取 

技术资料。 

◆免责申明和版权公告 

本文中的信息，包括供参考的 URL地址，如有变更，恕不另行通知。文档 

“按现状”提供，不负任何担保责任，包括对适销性、适用于特定用途或非侵权 

性的任何担保，和任何提案、规格或样品在他处提到的任何担保。本文档不负任 

何责任，包括使用本文档内信息产生的侵犯任何专利权行为的责任。 

文中提到的所有商标名称、商标和注册商标均属其各自所有者的财产，特此 

声明。 

版权归  © 2020仁珏所有。保留所有权利。 
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1.产品概述 
M-XL6是一款  LoRa调制技术的通信模块，具有结构紧凑、功耗低的特点。 

模块为工业级标准设计，采用高性能工业级 SX1268芯片实现  LoRa网络数据传 

输，可快速开发部署 LoRa网络，实现远距离低功耗的控制和数据采集的目的。 

在应用中使用该模块能够大大减少产品开发的时间。 

模块的尺寸  15.0mm x 15.0mm x 2.0 mm，采用 SMT封装，可以满足用户对 

空间体积有较高要求的场合。 

1.1.产品特性 

   LoRa调制解调器 

最大链路预算可达     170dB 

   +22dBm（160mW）持续发射功率 

高灵敏度：低至-148dBm 

高可靠性的前端：IIP3=-11dBm 

   8.2mA最低接收电流 

支持     FSK、GFSK、LoRa等调制方式 

内置式位同步，用于时钟恢复 

前导码检测 

自动射频信号检测,CAD模式 

带有     CRC、高达  256字节的数据包引擎 

1.2.应用场景 

自动抄表 

家庭和楼宇自动化 

无线告警和安防系统 

工业监视与控制 

远程灌溉系统 
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2.模块参数 

2.1.极限参数 

超过以下参数范围时极有可能损坏 M-XL6模块。 

表2.1模块极限参数 

Parameter 

电源电压  Vcc 

I/O电压 

Value 

-0.3 ~ 3.9 

-0.3 ~ Vcc+0.3 

10 

Unit 

V 

V 

最大射频输入功率 

工作温度范围 

存储温度 

dBm 

℃ -40 ~ 85 

-55 ~ 125 ℃ 

2.2.推荐参数 

工作状态下 M-XL6模块电气参数（25℃） 

表2.2推荐工作参数 

Parameter Symbol Min Typ   Max    Unit Conditions 

电源电压 Vcc 1.8 3.33.7 

0.61 

0.6 

V 

Sleep模式电流IDDSL uA 

uA 

mA 

mA 

mA 

mA 

mA 

V 

空闲模式电流 

待机模式电流 

接收电流 

IDDSBR 

IDDSBX 

IRX 

RC13M,XOSCOFF 

XOSCON 0.8 

- 4.6- 

8.2 

125KHz 

125KHz，1.8V 

发射功率22dBm 

发射功率14dBm 

发送电流 ITX_22 

ITX_14 

- 

- 

107- 

45 - 

输入逻辑1电平VIH 

输入逻辑0电平VIL 

输出逻辑1电平VOH 

输出逻辑0电平VOL 

Vcc-0.6- - 

- - 0.6 

- 

V 

Vcc-0.6- V 推电流＜1mA 

灌电流＜1mA - - 0.6 V 
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3.硬件说明 

3.1.模块引脚分布 

图 3.1模块引脚分布 

3.2.模块原理图 

图 3.2 M-XL6模块原理图 
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3.3.模块引脚功能 

引脚 名称 SX1268 描述 

1、2、3、4、11、  GND 

12、19、20、22 

GND 模块地引脚 

5 

6 

BUSY 

DIO1 

DIO3 

RX_EN 

DIO2 

NC 

BUSY 

DIO1 

DIO3 

无 

指示是否可执行芯片命令，低可操作，高Busy 

常用作数据发送或接收完成信号指示 

可编程决定 7 

8 射频收发开关控制引脚 

9 DIO2 

NC 

模块内部使用，用作SetDio2AsRfSwitchCtrl 

可编程决定 10 

VBAT、 

模块电源引脚。 
VBAT_IO、 13 VCC 

供电不可超过  3.7V，否则烧坏模块。 

VDD_IN 

14 

15 

16 

17 

18 

21 

CLK 

MISO 

MOSI 

NSS 

SCK SPI总线时钟引脚，常态为高电平。 

SPI总线主机输入，从机输出 

SPI总线主机输出，从机输入 

SPI片选引脚，低电平有效。 

复位引脚，低电平有效 

MISO 

MOSI 

NSS 

RST NRESET 

无 ANT 射频天线接口，可以焊天线或者  SMA头。 

说明：如果 DIO1选择中断方式，请确保所使用的   MCU对应  IO口支持中 

断触发。 
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4.注意事项 
1.模块尽可能采用纹波较小的直流电源，推荐工作电压为   3.3V，有条件尽 

可能使用单独的 LDO进行供电，最大输出电流不小于 300mA。 

2.模块接口与   3.3V单片机可以直接相连，无需串接电阻，如采用  5V单片 

机进行驱动则需串接 1~2K的电阻，避免因接口电平不匹配，造成接口损坏。 

3.模块  ANT引脚到天线端的走线路径尽可能短，长度不超过  30mm，同时 

建议端口与天线之间加入π型匹配网络，如果天线已经是 50Ω的，可以用  100pF 

作为等效短路器件。 
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5.产品尺寸 

图5.1M-XL6模块尺寸 
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6.回流焊温度曲线 
M-XL6模块在回流焊过程中，建议遵循及焊料制造商指南进行操作。 

图 6.1回流焊温度曲线 

表 6.1回流焊温度时间对照表 

温度（℃） 25~160℃ 160~190℃ > 220℃ 230~Pk. 

10~15 

Pk. Temp (235℃) 

接触时间（s）  90~130 30~60 20 ~ 50 150~270 
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7.订货代码 
型号说明 

注：对于同一个产品，文档版本以最新版本为准。除非特别说明，仁珏智能 

在未提前告知用户的情况下，有保留更新文档版本的权利。 
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8.版本修订历史 

日期 版本 发布说明 编辑/审核 

2020.10 V1.0初稿发布 Jason Felix 
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